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Producto líquido o en gel formulado especialmente para remover residuos de comida, grasa 
carbonizada a altas temperaturas y cochambre. Es de rápida aplicación, contiene agentes 
acondicionadores de agua especiales para remover la suciedad.  

Eliminación de grasa quemada en parrillas, campanas de extracción, freidoras, planchas, vajillas, 
ollas, trampas de grasa y cañerías. VC off y VC off 50 puede usarse directo o diluido, según la 
necesidad de limpieza, preferentemente utilice guantes de hule. Las dosis recomendadas son las 
siguientes: 
 
Limpieza ligera. Prepare una dilución de 1x1, moje una fibra con ella y pase sobre la superficie. 
Después enjuague.  
Grasa muy adherida. Utilice el producto directamente y deje que actúe 3 minutos. Forte con una 
fibra sin dejar secar la superficie. Posteriormente enjuague. 
Limpieza de estufas y freidoras. Espere a que el calor se haya disipado. De preferencia retire los 
excesos de grasa y cochambre con una espátula o una herramienta similar, después aplique el 
producto y permita que actúe por aproximadamente 5 minutos. Frote con una fibra o un cepillo y 
después enjuague. 
 

Apariencia:                           Líquido viscoso o gel 
Color:                                     Rojo 
Aroma:                                   Característico del producto 
PH:                                         13-14 
Solubilidad:                          Completamente soluble.                                    
Liquido o gel según la presentación, puede provocar irritación en la piel, ojos y tracto respiratorio, 
si el producto es ingerido puede provocar vómitos y dolor estomacal, manéjese con sumo cuidado.          
                 

 

Estabilidad química: El producto es estable bajo condiciones de almacenamiento seguro y sugerido. 
Ciclo de vida 1 año. De acuerdo al almacenamiento y uso.  
Condiciones a evitar: Evitar exponer el producto a presión, calor o choques (puede romper el 
envase). 
Incompatibilidad con otros materiales: No mezclar con ácidos ni otras sustancias ya que puede 
inhabilitar el funcionamiento del producto.   
Toxicidad: El producto es toxico en humanos, pero se deben seguir las recomendaciones de 
exposición ya que en grandes cantidades puede provocar daños serios.   
 

 Almacenar en un lugar fresco por debajo de 45°C. 
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 Mantenga este producto alejado de fuentes de calor. 

 Manténgase fuera del alcance de los niños y personal no autorizado. 

 Evite contacto con los ojos, boca y piel. 

 Evite el uso en superficies de aluminio, con pintura, esmaltadas o galvanizadas. 

 En caso de inhalación remover a la persona afectada del área (conducirle hacia el aire 
fresco) y espere a que se reincorpore. Bajo cualquier circunstancia, si los síntomas 
persisten, llamar al médico. 

 En caso de contacto con los ojos lave con una solución oftálmica o abundante agua 
mínimo durante 15 minutos con los parpados abiertos. 

 En caso de ingestión enjuague con agua la boca, tome de 2 a 3 vasos de agua purificada, 
no provoque vómito y busque asistencia médica. 

 En caso de contacto continuo con la piel quitar la ropa contaminada y después lavar el 
área afectada con jabón suave y agua. 

 

VC OFF y VC OFF-50 marca SISTECOMEX no contamina ni causa daño de manera indirecta a nuestro 
medio ambiente por estar elaborado con materias primas biodegradables.  Sin embargo, el producto 
puro concentrado puede causar impacto ambiental significativo, se acumulará hasta niveles tóxicos 
en el subsuelo. Se degradará a sustancias no toxicas a niveles insignificantes bajo la mayoría de las 
condiciones ambientales aproximadamente en 5 años. Para evitar estos daños recójalo y úselo de 
nuevo si es posible. De ser necesario, flúyalo en el alcantarillado con mucha agua, esto siempre y 
cuando si es permitido por las autoridades regulatorias. Neutralice el producto puro en algún 
material inerte y póngalo en un envase para desecharlo debidamente. 
 
Disposiciones de desechos: La eliminación puede realizarse, según sea el caso, por barrido, 
trapeado o aspirado, usando materiales absorbentes de origen orgánico como estopas, etc.; o bien 
siguiendo las normativas legales locales vigentes. Los residuos pueden disponerse mediante la 
tercerización a un operador autorizado por las autoridades ambientales quienes deben entregar un 
registro de disposición con la respectiva resolución ambiental. 
 
En el caso de vertido accidental: Contenga el líquido derramado con materiales absorbentes (arena, 
tierra, Kit derrames, materiales absorbentes) de aviso del derrame. Posteriormente elimine toda 
fuente de ignición para evitar cortos. Recoja el material y colóquelo en un contenedor para su 
disposición. Si se permite realizar lavado a la superficie, con abundante agua refriegue hasta 
eliminar el sobrante del producto. Para neutralizar la solución con ácidos débiles o soluciones de 
ácido fuerte diluidas en agua. El producto puro puede poner resbalosas algunas superficies. Utilice 
calzado de caucho antideslizante. Y finalmente aislé el área de peligro y restrinja la entrada al 
personal innecesario o desprotegido.  
 

  

5, 20 y 50 LTS. 


